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HOJA TÉCNICA 
REPARADOR DE LONA Y CAUCHO  

 
COMPOSICION 
 
Adhesivo de caucho natural en disolución. 
 
DESCRIPCION 
 
El reparador de lona y caucho Ceys proporciona los elementos necesarios para reparar telas de lona y 
superficies de goma y caucho. 
 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS  
 

Aspecto: Producto homogéneo                           
 
Color:  Caramelo         

 
Densidad: 1´410 + 0´015 gr/cc a 25º C   

 
Viscosidad: 5700 + 1000 cps. Brookfield LVT aguja 4 a 60 rpm. a 25º C. 

 
Adherencia: Excelente sobre los materiales indicados 
 

 
APLICACIONES  
 
� Telas de lona: Está especialmente indicado para la reparación de orificios y desgarros en 

tiendas de campañas, toldos, hinchables de lona, etc. 
 
� Superficies de lona y caucho: En el hogar, el campo o la playa siempre conviene tenerlos a 

mono ya que son la solución rápida, sencilla y eficaz para reparar lanchas neumáticas, 
mangueras, botas de goma, etc. 
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DATOS PARA EL ETIQUETADO  
Pictogramas obligatorios: 
 
Xn Nocivo 
 
Sustancias cuyo nombre debe figurar en la etiqueta: 
 
Hidrocarburo clorado y tricloroetileno. 
 
Frases obligatorias: 
 
ATENCION 
 

* Frases de riesgo 
 

R 20/22 Nocivo por inhalación y por ingestión 
 

* Frases de consejo de prudencia 
 

S 2  Manténgase fuera del alcance de los niños 
S 24  Evítese el contacto con la piel 
S 51  Usese únicamente en lugares bien ventilados. 

 
 
PRESENTACION 
 
Tubo 10 g.. 
 
4 Parches ovalados. 
 
Papel de lija. 
 
 
 


