. El blog de CEYS

COMO HACER UNA TIEMPO Materiales:

BAN D EJA D E EST' LO @ « 4 Listones de madera « 2 Listones de madera

de 30x4.5x1.5cm de 20x4.5x1.5cm
N 0 RDICO 30 mins « 2tiradores de metal « Ceys Cola Blanca
. ———— « Superceys Unick « Araldite 90 segundos
Subido por Carmen DIFICULTAD e e
Baja
PASO A PASO

PASO 1

En primer lugar lijaremos todas las
maderas para que queden bien
pulidas.

PASO 3

Para pegar las maderas entre ellas
utilizaremos Cola Blanca Rapida.
Aplicaremos Cola Blanca en los
extremos de las maderas y las
uniremos entre si. Mejor hacerlo en
vertical o usando apoyos para que
las maderas queden suspendidas, ya
que sino podemos manchar la mesa.

PASO 5
Aplicamos Montack Xpress en los

laterales de las maderas que hemos
unido anteriormente.

PASO 7
Para pegar las asas metalicas,

primero mediremos las asas y las
maderas para centrarlos

PASO 9

Pegamos las asas a las maderas

(ceys)!
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PASO 2

Luego alineamos las 4 maderas
mas largas para empezar a
pegarlas.

PASO 4

Si queremos trabajar sin que se
muevan las piezas, las dejaremos
secar unos 10-15 min. Una vez estén
secas, cogemos el tubo de Montack
Xpress y cortamos la canula para
abrir el tubo.

PASO 6

Pegamos las maderas en los
laterales, una en cada lado.

PASO 8

Abrimos la jeringa de Araldit 90
segundos y presionamos el
aplicador. Cuando salga la misma
cantidad por los dos lados de la
jeringa, mezclamos con la
espatula. Aplicamos la mezcla en
las asas, y luego anadimos unas
gotas de Superceys Unick para
acelerar el pegado.

PASO 10

jYa tenemos lista la bandeja al mas
puro estilo Nordico!




